
DUAL - ABRIGO MANGUERA

85104

   Abrigo mangueira de sobrepor em polipropileno injetado

• Estrutura da caixa reforçada que garante maior solidez e durabilidade;
• Pontos de fixação para parafusos reforçados;
• Duas alça em nylon para lacre permitindo maior segurança contra violações;
• Vedação interna em borracha TPE que elimina a entrada de água e poeira obtendo maior eficiência;
• Estrutura da caixa reforçada garantindo maior solidez e durabilidade;
• Armazenagem otimizada, produto com ótima capacidade de empilhamento e montagem fácil e rápida;

CODIGO
AxBxC
DIMENSÕES  
EXTERNAS(mm)

axbxc
DIMENSÕES INTERNAS 
(mm)

PESO 
(kg) 

85104 616x735x270 530x700x229 7,0

TIPO MANGEIRA 15 mt 20 mt 25 mt 30 mt

**Mangotinho 1”   1X 1X **não **não

Mangueira 1.1/2 até 4x até 4x até 3x até 3x

Mangueira 2.1/2 até 2x até 2x até 1x até 1x

CERTIFICAÇÃO TÜV RHEINLAND:  inflamabilidade (velocidade da chama) - Resistência contra 
água e poeira (IP59K) - resistência contra raios U.V - óleos e decapantes - compressão (12.000 N).

Celular / WhatsApp: (54) 99601-7508 
E-mail: maiquel@mrweber.com.br

www.produtoscontraincendio.com.br

** A capacidade indicada na tabela acima, foi considerada com a 
tubulação do mangote dentro do abrigo.

capacidade


